DELABIE

Caixa de encastrar estanque
para TEMPOMATIC
bicomando WC

Ref. 464PBOX

Pilhas, kit 1/2

DESCRICAO VANTAGENS

Caixa de encastrar estanque para TEMPOMATIC bicomando WC - Ref.
464PBOX

Caixa de encastrar estanque, kit 1/2: Instalacao encastravel facil

Para sistema de descarga sem reservatorio: para ligacdo direta a canalizagao.
Compativel com torneiras eletrénicas para sanita.

Compativel alimentacdo por pilhas CR123 Litio 6 V.

Flange com junta de estanquidade.

Ligacdo hidraulica pelo exterior e manutencao pela frente.

Instalacdo modulavel (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compativel com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade
de encastre minima de 93 mm).

Adaptavel com tubo de alimentacdo standard ou "tubo em tubo".

Torneira de seguranca e de regulacao de débito, moédulo de abertura e +

Caixa 100% estanque

Adaptavel a espessura da divisoria

000

eletrénica integrados e acessiveis pela frente. Compatibilidade alimentaco por

Protecio antisifonica no interior da caixa. > pilhas Litio 6V

Purga da rede segura, sem elemento sensivel.

Saida com casquilho para tubo PVC @26/32.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a referéncia: 464006.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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