DELABIE

Estrutura de suporte
autoportante TEMPOFIX 3
para WC

Ref. 564005BE

Para TEMPOMATIC bicomando corrente - Esgoto @90

DESCRICAO VANTAGENS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 564005BE

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2: ° Instalacdo rapida e facil : entregue
Estrutura em aco epoxy preto: pré-montada

- Com pés largos para fixacdo ao pavimento portador.

- Chassis regulavel em altura de 0 a 200 mm (com referéncia a 1 m).

- Compativel com revestimentos de 10 a 120 mm.

- Tubo de descarga @ 32 com emboque de jungdo @ 55.

- Tubo de esgoto ABS com manga de ligacdo PEHD @ 90 com junta de

estanquidade, com 2 posicoes de regulacao.

Espaco reduzido

C.aixa~ de gncas‘tre estgnqtje: para sistema de descarga sem reservatorio para f&l Adaptavel a espessura da divisoria
ligacdo direta a canalizac3o. ‘g’

- Compativel com torneiras eletrénicas bicomando para WC.

- Compativel alimentacao por corrente 230/6 V. , . ~

- Protecao antisifénica no interior da caixa. Compativel alimentacao por

- Torneira de seguranca e de regulacdo de débito integradas. corrente

Entregue pré-montada.

Conforme as exigéncias da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com a referéncia: 464000.

10-120

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. g
564005BE
Ligacao 3/4"
Tecnologia Eletrénica e temporizada S
Altura 1000 a 1320 mm ,§_
I glg
Profundidade 157 - 177 mm S :\]H[EH
Largura 350 mm 5
i v
Didmetro Esgoto @ 90 L 165 |
155177
Acabamento Aco epoxy preto
Padroes ;8

Garantia 305
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