DELABIE

Filtro torneira BIOFIL 3 meses

Ref. 20351

Estéril

DESCRICAO

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20351

Filtro torneira DELABIE antilegionela e anti todos os germes, jato reto.
Material do dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltracdo tubular.

Material da membrana: Polietileno.

Limiar de corte dos poros: 0,1 um nominal e 0,2 um absoluto, grau de
esterilizacao.

Volume de agua qualificada por duracédo de utilizagdo: 9000 litros.

Débito de filtracdo: 4,6 I/min a 1 bar, 7,6 I/min a 3 bar e 9,4 |/min a 5 bar (sé o
filtro, sem restricdes de débito na torneira).

Espaco muito reduzido adaptado para torneiras com altura de saida baixa: A.
50-@56

Gestdo do controlo da retrocontaminacao: saia de protecio e ligacdo inclinada
para um posicionamento ideal (permite ajustar a posicdo do filtro de modo a
que o jato de agua nio caia sobre a valvula).

Pressdo maxima de utilizacdo a montante: 5 bar.

Duracado maxima de utilizacdo: 3 meses apos a instalacdo.

Resisténcia a choque térmico: 70°C durante 30 minutos.

Resisténcia a choque quimico: 100 ppm de cloro ativo durante 3 horas
acumuladas.

Filtro estéril. Embalagem unitaria estéril.

Dispositivo médico CE Classe I.

Referéncia unitaria. Encomenda obrigatéria por multiplos de 10.

Embalagem com caixa de 10 unidades.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Filtro torneira BIOFIL 3 meses - Ref. 20351

Tecnologia Filtracao terminal

Altura 50 mm

Débito 4,6 /min a1 bar, 7,6 |/min a3 bare
9,4 1/min a 5 bar

Didmetro 56 mm

Duracao 3 meses

Padrées Acs fwe. CE O
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Antilegionela e anti todos os germes

Espaco muito reduzido

Posicionamento ideal : ligagcao

Utilizacdo : 3 meses apos instalacao
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