DELABIE

Painel de duche aluminio com
misturadora sequencial
SECURITHERM

Ref. H9639

Termostatico sequencial

DESCRICAO

Painel de duche aluminio com misturadora sequencial SECURITHERM -
Ref. H9639

Painel de duche SECURITHERM aluminio anodizado para instalacdo mural a
face.

Misturadora termostatica sequencial SECURITHERM (n3o-temporizada).
Temperatura regulavel de agua fria até aos 39°C.

Limitador de temperatura bloqueado aos 39°C, regulavel.

Seguranca anti-queimaduras: fecho automatico em caso de corte de
alimentacao de agua fria.

Funcdo anti "duche frio": fecho automéatico em caso de corte de 4gua quente.

Possibilidade de choque térmico.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolavel e anticalcario com regulacao
automatica de débito a 6 I/min a 3 bar.

Alavanca Higiene L.100.

Jato chuva conforto.

Alimentacao superior por torneiras de seguranca retas M1/2".

Fixacoes ocultas.

Filtros.

Garantia 30 anos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Painel de duche aluminio com misturadora sequencial SECURITHERM -
Ref. H9639

. _ rior por torneir ran
Alimentacio Superior por torneiras de seguranca

retas M1/2"
Ligacdo M1/2"
Tecnologia SECURITHERM termostatica sequencial
Altura 1050 mm
Largura 210 mm
Débito 6 1/min
Limitador de temperatura 39°C
Acabamento Aluminio
Padrdes ACS % [‘j
Garantia 30%

VANTAGENS
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SECURITHERM : seguranca anti-
queimaduras otimizada

Auséncia de valvula antirretorno nas
entradas

Termostatica : estabilidade da
temperatura total

Abertura/fecho sequenciais sobre a
agua fria
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